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SEMBRADORA PARA GRANOS GRUESOS
RESULTADOS AGRONÓMICOS

Cuchilla Tainar 18�: Corta el rastrojo sin incorporarlo y 
abre una banda de suelo donde actúa el doble disco 
plantador. Montada en barra portaherramientas, se 
adapta a distintas durezas sin afectar la calidad de 
siembra. Opcional: cuchillas para diferentes suelos y 
coberturas.

Disco giratorio: Incorpora el fertilizante granulado en la 
línea en extremas condiciones de volumen en rastrojo.

Doble disco plantador 16�: Requiere menor presión, sin 
compactación lateral, máxima versatilidad.

Afirmador de semilla (seed aǛrmer):  Asegura el 
contacto suelo-semilla permitiendo una germinación 
homogénea.

Sistema de Ruedas Limitadoras: Copia las 
irregularidades del terreno, manteniendo la profundidad 
constante. Su diseño evita el arrastre de tierra y garantiza 
un surco limpio para una siembra uniforme.

Ruedas Tapadoras: Completan el trabajo cubriendo la semilla 

y conservando su humedad. Disponibles en distintos modelos 

según el tipo de suelo y condiciones de trabajo.

TX MEGA GEN 3

RUEDAS TAPADORAS

DOBLE DISCO PLANTADOR

RUEDAS LIMITADORAS

AFIRMADOR DE SEMILLA

CUCHILLA



TX MEGA GEN 3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Chasis: Robustez estructural en chasis y lanzas que 
garantizan una gran durabilidad.

Lanza de trabajo: Asistida hidráulicamente, lo que 
disminuye el tiempo para transformarla de trabajo a 
transporte.

Componentes: Discos, cuchillas, componentes hidráulicos, 
rodamientos y todas las demás piezas de primera calidad.

Diseño: Construida para una larga vida útil.

Asistente automático que permite setear la altura de levante en 
cabecera para evitar elevar la máquina en la totalidad del 
recorrido, ganando así un 25% de tiempo en cabecera y 
consumiendo menos combustible.

Asistente de despeje de cabecera:



Fácil de trasladar: óptimo despeje para 
caminos rurales.

Transporte a tiro de tractor:

    Ancho: 3,95 m.
    Despeje 60 cm.

Transporte en carretón sin desarme: se 
traslada completa, con el tractor enganchado.
    Ancho: 3,90 m 
    Alto: 3,60 m

Mayor productividad: más hectáreas por 
campaña, menos tiempo perdido.

TRANSPORTE
ÁGIL Y SEGURO



CONFIANZA | ADAPTABILIDAD | PRECISIÓN



Asociados y compatibles:

Transmisión eléctrica con sistemas 
Precision Planting, Tim y Bosch.

Conectividad total: las sembradoras Agrometal con monitores 
pueden enviar y compartir datos directamente con la plataforma 
fieldview

Integración simple y eficiente, para una gestión más 
inteligente de la siembra.

Precisión y simplicidad: fácil de usar y confiable.

Bajo costo operativo: optimiza recursos y reduce gastos.

Ahorro de energía: menor consumo de caudal y presión de aceite 
hidráulico del tractor.

CONECTIVIDAD FULL

Podés equipar tu sembradora TX MEGA GEN 3 
con la más alta tecnología:



TRANSMISIÓN HIDRÁULICA DVA

TWIN FORCE

Calidad de siembra: evita patinaje y errores.

Dosis por ambientes: según prescripciones 
georreferenciadas.

Fácil operación: todo desde la cabina del tractor.

Simplificación mecánica: sin ruedas de 
transmisión ni caja de cambios.

Actuador de doble cámara: fuerza 
constante sobre el cuerpo de siembra y 
amortiguación hidráulica que controla 
oscilaciones.

Mayor velocidad: hasta 25% más rápido 
en terrenos desparejos.

Uniformidad de siembra: mejora en 
+20% la profundidad, favoreciendo una 
emergencia pareja y mayor rinde.

Control desde cabina: monitor para 
regular la presión de los cuerpos de 
siembra fácilmente.

CON CORTE AUTOMÁTICO EN CABECERA

MÁS HECTÁREAS,
MÁS RINDES,
MÁS EFICIENCIA



Placas de siembra para dosificador DX PRO.
Sembrá todo tipo de semillas.

El dosificador aporta la precisión que complementa el 
excelente desempeño de los cuerpos sobre el suelo.

Alta performance: excelente coeficiente de variación en 
todo tipo de semillas.

Sin calibrar ni clasificar: resultados óptimos sin necesidad 
de preparación previa.

Fácil y rápido: cambio de placas y puesta a punto en pocos 
minutos.

Versátil: siembra de distintos cultivos sin regulaciones 
adicionales.

Mayor capacidad: su gran diámetro permite aplicar altas 
dosis de siembra con total uniformidad.

DOSIFICADOR DX PRO 

PISINGALLO ALGODÓNMAÍZ SOJA MANÍ GARBANZOSORGOGIRASOL



El dosificador a placa trabaja alojando una semilla en cada alvéolo 
de la placa de siembra (monograno). Cada calibre de semilla tiene 
su placa correspondiente; es muy importante la elección de la 
placa y contar con semillas de muy buena calibración.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 
DE SEMILLA CON PLACA HORIZONTAL

Dosificador VSET
de precision 
planting

Dosificador para 
fertilizante
granular sólido

Dosificador 
a rodillo
tipo Chevron



OPCIONALES

Fertilización
Aplicación localizada de fertilizante granulado y preparación del lecho de siembra.

Cuchillas turbo con 
discos giratorios

Doble disco 
muescada

Fert. profunda 
Great Plains

Rueda de fundición 
de 16 mm

Rueda dentada de 
fundición de 16mm y 
suplemento dentado

Cuerpo intermedio 
para siembra a 26cm.

Doble disco muescado 
con tapadoras

Barre 
rastrojos

Ruedas 
tapadoras
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TX MEGA GEN 3

Modelo Distancia Variable
Capacidad de tolvas (lts) semillas Capacidad de tolvas (lts) fertilizantes

A 1 2 3A+CA+B
Potencia Ancho de labor

7 a 70 / 9 a 52.5 cm

16 a 52.5 / 23 a 35 cm

22 a 42 / 18 a 52.5 cm

20 a 52 / 24 a 42 / 29 a 35 cm

16 a 70 / 33 a 35 cm

27 a 42 / 22 a 52.5 cm

20 a 70 / 39 a 35 / 26 a 52.5 cm

24 a 52.5 cm

27 a 52.5 cm

32 a 52.5 cm

36 a 52.5 cm

39 a 52.5 cm

30 a 52.5 / 36 a 42 cm

32 a 52.5 / 40 a 42 / 46 a 35 / 
24 a 70 cm

32 a 42 cm

8 a 70 / 10 a 52.5 / 12 a 42 / 16 a 35 cm

10 a 70 / 13 a 52.5 / 19 a 35 cm

12 a 70 / 14 a 52.5 / 16 a 52.5 /20 a 42
22 a 35 cm

11 a 52.5 cm

16 a 42 cm

70 a 90 hp 4.9 / 4.72 m

5.77 m

6.72 m

5.6/5.25/5.04/5.6 m

8.4/7.35/8.4/
8.4/7.7 m

7/6.82/6.85 m

10.5/10.8/10.15 m

8.4/8.05 m

9.24/9.45 m

11.2/11.55 m

11.34/11.55 m

14/13.65 m

16.8/16.8/16.1 m

13.44 m

12.48 m

14.04 m

16.64 m

18.72 m

20.47 m

15.60 / 15.12 m

935 L

1115 L

1155 L

1370 L

1315 L

1655 L

1540 L

1870 L

1938 L

2230 L

2310 L

2740 L

2310 L

2805 L

2907 L

3425 L

3745 L

3945 L

5161 L

6651 L

6888 L

8113 L

8870 L

9345 L

4420 L

5379 L

7560 L

6599 L

7213 L

5671 L

2630 L

3330 L

3641 L

4433 L

4592 L

5294 L

5471 L

6530 L

6230 L

7894 L

2947 L

3586 L

3714 L

4274 L

4426 L

5260 L

5040 L

6385 L

2217 L

2642 L

2735 L

3252 L

3115 L

3947 L

1793 L 669 L 858 L 1351 L

797 L 1022 L 1610 L

825 L 1058 L 1666 L

982 L

940 L

1191 L

1205 L

1528 L

1897 L

2406 L

1260 L 1984 L

1097 L 1437 L 2215 L

1338 L 1716 L 2702 L

1776 L 1385 L 2798 L

1994 L

1850 L

1954 L

2116 L

2520 L

3332 L

3968 L

1880 L 2410 L 3798 L

2383 L 3055 L 4811 L

1645 L 2110 L 3322 L

2007 L 2574 L 4053 L

2820 L  3615L 5691 L

2447 L 3138 L 4942 L

2677 L 3433 L 5404 L

2664 L 2079 L 4197 L

244 L 3220 L

2173 L

2173 L

2630 L

2520 L

3193 L

80 a 160 hp

80 a 110 hp

80 a 160 hp

80 a 190 hp

120 a 220 hp

120 a 230 hp

140 a 180 hp

200 a 280 hp

160 a 330 hp

220 hp

200 a 320 hp

200 a 390 hp

320 a 450 hp

240 hp

250 a 270 hp

300 a 360 hp

300 a 320 hp

330 a 360 hp

390 hp

1 MÓDULO

2 MÓDULOS

3 MÓDULOS

9 A 52

10 A 52

11 A 52

16 A 52

16 A 52

18 A 52

20 A 52

33 A 35

22 A 52

32 A 42

39 A 35

32 A 52

24 A 52

27 A 52

30 A 52 / 36 A 42

32 A 52

36 A 52

39 A 52

16 A 52

19 A 35
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